
 

 

 

 

ＦＡ，ＰＡ，ＢＡＦＡ，ＰＡ，ＢＡＦＡ，ＰＡ，ＢＡＦＡ，ＰＡ，ＢＡ分野分野分野分野ののののシステムパーツシリーズシステムパーツシリーズシステムパーツシリーズシステムパーツシリーズ    

全体構成図全体構成図全体構成図全体構成図    

日報、月報、年報 トレンドグラフ アラーム履歴 イベント履歴 アラーム通報 

プロジェクト設定 タタグマネージャー ビュー機能 ドロー機能 ノード管理機能 

SCADA 

ｱﾌｱﾌｱﾌｱﾌﾟ゚゚゚ﾘｹｰｼｮﾝﾘｹｰｼｮﾝﾘｹｰｼｮﾝﾘｹｰｼｮﾝ 

ドライバドライバドライバドライバ 

OMRON製通信ﾄﾞﾗｲﾊﾞ 三菱電機製通信ﾄﾞﾗｲﾊﾞ 他、各種メーカのドライバを用意 

IPIPIPIP制御制御制御制御によるによるによるによるノードノードノードノード間通信間通信間通信間通信    

独自のｲﾝﾀｰﾌｪｲｽや、ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ会社としてのﾉｳﾊｳを搭載した SCADA 装置。 

WindowsXP Embedded を使用し、ｼｽﾃﾑの破損、耐ｳｨﾙｽ性、耐環境製を実現しています。 

装置化されていることにより電源投入のみで起動、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、ﾃﾞｰﾀ収集が可能です。 

専用専用専用専用 SCADASCADASCADASCADA 装置装置装置装置    

稼動させることが可能です。 

ﾀｸﾞ設定も充実しており、条件判定や演算なども可能となっています。 

SSSS----CCCCUBEUBEUBEUBE    SSSS----CCCCUBEUBEUBEUBE    SSSS----CCCCUBEUBEUBEUBE    

SSSS----CCCCUBEUBEUBEUBE    

おおおお客様客様客様客様ののののニーズニーズニーズニーズにににに合合合合ったったったった帳票帳票帳票帳票をををを作成作成作成作成しますしますしますします。。。。    

RGB 

Ethernet 

キーボード マウス 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ単位でのｼｽﾃﾑの構築も可能となっており、動作させる環境に応じたｼｽﾃﾑを選択し、 

アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーションからからからから必要必要必要必要なものをなものをなものをなものをチョイスチョイスチョイスチョイス可能可能可能可能………………………………軽軽軽軽いいいい SCADASCADASCADASCADA    

SSSS----CCCCUBEUBEUBEUBE    

SSSS----CCCCUBEUBEUBEUBE    

SCADASCADASCADASCADA 用用用用    
スキャダ 

SS--CCUUBBEE 装装装装装装装装置置置置置置置置  
ｴｽ ｷｭｰﾌﾞ 
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・ｼｽﾃﾑの構築は、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ単位で行います。 

・１プロジェクト毎に専用フォルダにて一括管理 

・他の装置への移植や、別ｼｽﾃﾑへの流用が容易に行えます。 

・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの構築は、ｳｨｻﾞｰﾄﾞ機能により簡単に設定できます。 

    

・ Microsoft Word 並みの図形描画が行えます。 

・ 操作は直感的に行えますので、図形描画ｿﾌﾄと 

 同じような感覚で処理を行うことが出来ます。 

・ ﾂﾘｰ構造を用いた図形ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの管理を行っていますので、 

 図形の参照が容易に行えます。尚、独自の名称を付けて管理を 

 行うことが出来ます。 

・ 図形ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの組み合わせによるｼﾝﾎﾞﾙ登録を行えます。 

 登録されたｼﾝﾎﾞﾙは、適宜参照読み出しを行うことが出来ます。 

 

    

・ PLC の値に応じ様々なｱｸｼｮﾝを展開できます。 

・ 色、位置、塗り潰し、表示・非表示、ｺﾏﾝﾄﾞ等の指定が行えます。 

    

・ 開発環境にみでｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ操作が可能です。 

 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ用のﾀｸﾞ登録なしでｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨの確認を行うことが出来ます。 

・ 操作は、ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ操作を行うｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを選択しﾚﾝｼﾞ変更を行うのみ。 

 

ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを選択し、ﾚﾝｼﾞを変更 

値に応じてｱｸｼｮﾝが実行されます。 

    

・ ﾀｸﾞ設定では、直接入力を最低限に軽減し人為的な入力ﾐｽを軽減する 

 為のｲﾝﾀｰﾌｪｲｽを用意しています。 

・ ﾀｸﾞ間のﾘﾝｸを確認可能なﾘﾝｸﾄﾎﾟﾛｼﾞｰ機能を搭載 

・ ｱﾅﾛｸﾞ、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ、計算ﾀｸﾞ、条件ﾀｸﾞ等をｻﾎﾟｰﾄしています。 

・ 標準で 10,000件までのﾀｸﾞ登録が可能です。 

    

・ 日報、月報、年報、ﾄﾚﾝﾄﾞｸﾞﾗﾌ、ｱﾗｰﾑ履歴、ｱﾗｰﾑ通報、 

ｲﾍﾞﾝﾄ履歴等 

SSSS----CubeCubeCubeCube ﾊｰﾄﾊｰﾄﾊｰﾄﾊｰﾄﾞ゙゙゙ｳｪｱｳｪｱｳｪｱｳｪｱ仕様仕様仕様仕様    

ﾀｸﾀｸﾀｸﾀｸﾞ゙゙゙設定設定設定設定    

アドオンアドオンアドオンアドオン機能機能機能機能がががが充実充実充実充実    

様様様様々々々々ななななｱｸｼｮﾝﾌｱｸｼｮﾝﾌｱｸｼｮﾝﾌｱｸｼｮﾝﾌﾟ゚゚゚ﾛﾊﾛﾊﾛﾊﾛﾊﾟ゚゚゚ﾃｨﾃｨﾃｨﾃｨ    

充実充実充実充実したしたしたしたドロードロードロードロー機能機能機能機能    

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ機能機能機能機能ののののｻﾎｻﾎｻﾎｻﾎﾟ゚゚゚ｰﾄｰﾄｰﾄｰﾄ    ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾛｼﾛｼﾛｼﾛｼﾞ゙゙゙ｪｸﾄｪｸﾄｪｸﾄｪｸﾄ単位単位単位単位でのでのでのでのｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑ構築構築構築構築    

特徴特徴特徴特徴    

【【【【寸法寸法寸法寸法】】】】    75W×185D×195H（突起部除く） 

【【【【CPUCPUCPUCPU 周波数周波数周波数周波数】】】】    ｲﾝﾃﾙ® Celeron® ﾌﾟﾛｾｯｻ 550 

【【【【ChipsetChipsetChipsetChipset】】】】    ﾓﾊﾞｲﾙ ｲﾝﾃﾙ® GM965 Express ﾁｯﾌﾟｾｯﾄ 

【【【【OSOSOSOS】】】】    Windows XP Embedded 

【【【【CFCFCFCF】】】】    1G ﾊﾞｲﾄ 

【【【【HDDHDDHDDHDD】】】】    40G ﾊﾞｲﾄ以上搭載 

【【【【ﾒﾓﾘｰﾒﾓﾘｰﾒﾓﾘｰﾒﾓﾘｰ】】】】    最大 1G ﾊﾞｲﾄ 

【【【【EthernetEthernetEthernetEthernet】】】】    1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（ｲﾝﾃﾙ® 製 82566MM） 

【【【【USBUSBUSBUSB】】】】    USB2.0×6（前面×2、背面×4） 

【【【【ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｨｽﾌｨｽﾌｨｽﾌｨｽﾌﾟ゚゚゚ﾚｲﾚｲﾚｲﾚｲ】】】】    VGA：ﾐﾆ D-SUB 15 ﾋﾟﾝ×1、 

 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ：DVI-D 24 ﾋﾟﾝ×1 

【【【【AudioAudioAudioAudio】】】】    MIC-IN×1、HEADPHONE-OUT×1 

【【【【ｷｰﾎｷｰﾎｷｰﾎｷｰﾎﾞ゙゙゙ｰﾄｰﾄｰﾄｰﾄﾞ゙゙゙】】】】    PS/2 互換 ﾐﾆ DIN×1    

【【【【ﾏｳｽﾏｳｽﾏｳｽﾏｳｽ】】】】    PS/2 互換 ﾐﾆ DIN×1 

【【【【ﾋﾋﾋﾋﾞ゙゙゙ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｵｺﾝﾄﾛｰﾗｵｺﾝﾄﾛｰﾗｵｺﾝﾄﾛｰﾗｵｺﾝﾄﾛｰﾗ】】】】ﾁｯﾌﾟｾｯﾄ内蔵 3D ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ 

【【【【電源電源電源電源】】】】    AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀ：入力 AC100V～240V±10％（50/60Hz）、 

 出力 DC19V 4.74A 90W、質量 450g（電源ｺｰﾄﾞ含む） 

【【【【動作温度動作温度動作温度動作温度】】】】    動作温度：10～35℃ 

【【【【動作湿度動作湿度動作湿度動作湿度】】】】    動作温度：20～80％ 

【【【【質量質量質量質量】】】】    約 2.2kg  

【【【【そのそのそのその他他他他】】】】    付属品 ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ、ﾏｳｽ 

 
※記載された会社名、および商品名は、各会社の商標または登録商標です。 ※カタログに記載の仕様、改良は予告なく変更する場合があります。 

・ ﾆｰｽﾞに合ったｶｽﾀﾑ対応致します。（有料） 


