
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ｽｷｯﾌﾟﾊﾞｯｸ用画像ｻｰﾊﾞ仕様 

CPU Pentium-M 1.4GHz 

メモリ 1Ｇ Byte 

外形寸法 W195×D110×H80 (mm) 

重量 1.41Kg 

電源 100～240V AC/DC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 80W 

湿度 0～40℃ 

OS Windows XP Embedded 

 ﾄﾘｶﾞｰ録画及びｾﾝｻｰ録画をｻﾎﾟｰﾄ 

 事象発生前の一定時間から事象発生後の指定時間分

の映像を記録します。 

 記録された画像は、日時情報と共に内蔵 SSD に記録

されます。 

 画像ﾃﾞｰﾀは、ﾊｰﾄﾞｳｪｱｴﾝｺｰﾄﾞされ管理されます。 

画質のｸｵﾘﾃｨ指定も可能です。 

○ FA工場ﾗｲﾝ設備等の監視向け動画像録画装置です。 

○ 事象発生前の画像を、時間をさかのぼって記録することが出来ます。 

○ 事象発生前後一定時間の画像を記録し、ﾄﾗﾌﾞﾙ時の画像解析等に役立てることが出来ます。 

○ 超小型ファンレス装置にて24時間連続稼動。 

 WEBｻｰﾊﾞ機能を搭載しています。 
 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗｰ等のﾌﾞﾗｳｻﾞｰから簡単に画像ｻｰﾊﾞに接
続することが出来ます。 

 蓄積されている動画情報は、日時情報のﾘｽﾄから簡単に参
照することが出来、要求に応じて再生、ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞを行う

ことが出来ます。 

WEBｻｰﾊﾞ機能を搭載 

ｶﾒﾗ画像のｷｬﾌﾟﾁｬﾘﾝｸﾞ 

デジタル画像ロガーシリーズ    監視用途等 

特  徴 

 ｽｷｯﾌﾟﾊﾞｯｸの時間は 15 秒、30 秒、1 分から指定可能です。 

 接点が入力されてからの録画時間は 1 分、2 分、5 分、10分、

15 分、30 分、1 時間と、接点が OFF になるまで録画、録画指

示が OFF になるまで録画の中から指定可能です。 

 画像は、録画開始された日時をﾌｧｲﾙ名とした MPEG 形式の

ﾌｧｲﾙで管理されます。 

ｶﾒﾗ接続・録画指示 

 ｶﾒﾗ接続は、NTSC信号にて行います。 
 録画指示は、ｾﾝｻｰ及び通信による指示をｻﾎﾟｰﾄ 

URL: http://www.fase.co.jp  E-mail faseinfo@fase.co.jp 

本社  〒790-0033 愛媛県松山市北藤原町 1-26 

 TEL 089-931-2886 FAX089-941-0336 

東京営業所 〒140-0001 東京都品川区北品川 1-22-19 

 TEL 03-3472-0017 FAX03-3472-0018 

※記載された会社名、および商品名は、各会社の商標または登録商標です。 ※カタログに記載の仕様、改良は予告なく変更する場合があります。 

ｽｷｯﾌﾟﾊﾞｯｸ画像ｻｰﾊﾞ 

Ethernet 

録画指示

画像ﾃﾞｰﾀの伝送 

ﾌﾞﾗｳｻﾞｰからWEBｻｰﾊﾞを 

経由し蓄積画像のﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ 

PLCとの連携 

NTSC  

ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ 

録画指示 

PC等から録画指示。（別途）

ｱﾅﾛｸﾞｶﾒﾗ 

S-CUBE等との連携が可能 


